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ADVERTENCIA 


Este  manual  y  cualquier  ejempio  del  mismo  se  ofrece  tal  como  esta,  pudiendo 
cambiar  sin  aviso  previo.  Excepto  en  lo  prohibido  por  ley,  la  compania  Hewlett- 
Packard  no  ofrece  ningun  tipo  de  garantia  expresa  o  imphcita  con  respecto  a  este 
manual,  rechazando  especificamente  cualquier  garantia  implicita,  condicion  de 
comerciabilidad  o  aptitud  para  uses  especificos,  por  lo  que  Hewlett-Packard 
Company  no  se  hara  responsable  por  ningun  error,  dano  incidental  o  indirecto  en 
conexion  con  la  entrega,  desempeno  o  utilizacion  de  este  manual  y  sus  ejemplos. 

©  Hewlett-Packard  Company  1999.  Reservados  todos  los  derechos. 
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1.  Teclado 

Teclas  generates 


Tecia 

Funcion 

Hoja 

[0]a[9]:H 

Ingresodedatos 

8 

Calculos  basicos 

8 

m 

Reajustede  lacalculadora 
y  limpiezade  la  memoria 

9 

Borrar/borrar  errores 

9 

Cambiodesigno 

8 

Teclas  de  memoria 

TecIa 

Funcion 

Hoja 

Extraccion  dedatos  de 
la  memoria  independiente 

11 

Almacenado  de  dates  del 
visor  en  la  memoria 

11 

Intercamblo  de  datos 
entre  visor  y  memoria 

11 

Adlclon  de  datos  del  visor  a 
la  memoria 

11 

Teclas  especiales 

TecIa 

Funcion 

Page 

[ivi 

Inversa 

7 

[MODEl 

Modalldad 

7 

mm 

Parentesis 

10 

Exponente 

8 

m 

PI 

13 

TecIa 

Funcion 

Hoja 

FdegIFdm^ 

Conversion  notaclon 
sexagesimal/decimal 

13 

[DRG] 

TIpodeangulo 
DEG-»F!AD^GRAD^DEG 

13 

(drg^ 

Conversion  angular  dedatos 
DEG^RAD--^GRAD->DEG 

13 

(Ml 

Intercamblo  dereglstro 

11 

E 

Borrado  del 
ultimo  diglto 

9 

FIjado  del  numero  de  digltos 
despues  del  punto  decimal 

9 

Notaclon  flotante 

9 

(scg 

Notaclon  clentlflca 

9 

(END 

Notaclon  delngenleria 

15 

Teclas  de  base  n 

TecIa 

Funcion 

Hoja 

He] 

Decimal 

16 

[BiNi 

BInaria 

16 

Elxl 

Hexadecimal 

16 

locil 

Octal 

16 

HaE 

Solo  numeros  Hexadecimales 

16-18 

IM 

Y 

17 

B 

0 

17 

RORl 

Excluslva  0 

17 

[XNORl 

Excluslva  nl 

17 

No 

17 

(NEGl 

Negativa 

18 

Teclado  5 


Teclas  de  funcion 


Tecia 

Funcion 

Hoja 

[sin] 

Seno 

13 

(coi 

Coseno 

13 

[ten] 

Tangente 

13 

[sirri 

Arco  seno 

13 

[co?1 

Arco  coseno 

13 

[tarrl 

Arco  tangente 

13 

[HYP] 

Hiperbolica 

14 

Qog] 

Logaritmocomun 

14 

m 

Antilogaritmo  comun 

14 

m 

Logaritmo  natural 

14 

B 

Antilogaritmo  natural 

14 

Ql] 

Raiz  cuadrada 

14 

H 

Cuadrado 

14 

Fraccion 

12 

(S 

Raiz  ciibica 

14 

H 

Reciproca 

12 

@ 

Factorial 

14 

TecIa 

Funcion 

hHoja 

0 

Potencia 

8 

m 

Raiz 

14 

EE) 

Rectangular  a  polar 

15 

Polar  a  rectangular 

15 

m 

Porcentaj'e 

12 

Teclas  estadisticas 

TecIa 

Funcion 

IHoja 

m 

Modal  idadestadistica 

19 

Ingresode  dates 

19 

m 

Borrado  de  dates 

19 

Muestra  de  desvixion  estandar 

19 

Desviacion  poblacional  estandar 

19 

m 

Media  aritmetica 

19 

a 

Cantidad  de  dates 

19 

El 

Suma  de  valores 

19 

EZl 

Suma  de  valores  cuadraticos 

19 

6  Teclado 


2.  Visor 


M  - 

E 

1.2; 

3  4 

5 

INV 

HYP  BIN 

OCT 

HEX 

Mantisa  Exponente 


Diagrama  LCD 

El  visor  muestra  los  datos  ingresados,  resultados  intermedios  y  soluciones  a  los  calculos.  La  zona  de  la  mantisa 
muestra  hasta  10  digitos,  la  del  exponente  hasta  ±99. 


Visor 

Significado 

Hoja 

-E- 

Indica  un  error 

9 

INV 

Se  ha  oprimidotlNV]  para  habilitar  teclas  con  funciones  inversas 

9 

IVl 

Indica  que  liay  datos  almacenados  en  memoria 

11 

HYP 

Se  ha  oprimido  (HYPJ  para  funciones  hiperbolicas 

14 

BIN,  OCT,  HEX 

Se  ha  seleccionado  la  modalidad  BASE-N 

16 

SD 

Se  ha  seleccionado  la  modalidad  estadistica 

19 

DEG,  RAD,  GRAD 

Se  ha  oprimido  iDRG]  para  pasar  por  los  tipos  de  angulo  DEG,  RAD 
yGRAD 

13 

FIX  (no  se  muestra) 

Cantidad  de  decimales  fijada  para  el  valor  mostrado 

9,15 

SCI  (no  se  muestra) 

Convierte  el  valor  mostrado  a  exponencial 

9 

ENG  (no  se  muestra) 

Convierte  el  valor  mostrado  a  exponencial  siendo  el  exponente  multiple 
de  3  y  la  mantisa  entre  0  y  999 

15 

FLO  (no  se  muestra) 

Convierte  un  valor  SCI  0  ENG  a  un  valor  normal 

15 

45-12J123 

4512/123 

11 

12.°3'45.6" 

Niimero  sexagesimal  12°3'45.6" 

13 

Despliegue  del  exponente 

El  visor  solo  puede  mostrar  resultados  de  hasta  10  digitos.  Cuando  un  valor  intermedio  0  final  es  mayor  de  10 
digitos,  la  calculadora  automaticamente  cambia  a  la  notacion  exponencial.  Los  valores  mayores  de 
9.999.999.999  se  muestran  siempre  en  forma  exponencial. 


Visor  7 


3.  Funciones  basicas 
Ingreso  de  numeros 


etc 

□ 


Oprima  las  teclas  numericas  para  ingresar  numeros. 
Presione  0  para  el  punto  decimal. 


Ingreso  de  numeros  negativos 

@3 


Oprima  despues  de  un  niimero  para  hacerlo  negative. 


Ingreso  de  numeros  exponenciales 


-5.08 


Presione  para  ingresar  un  niimero  con  exponente. 


3.08x109 


Operacion  aritmetica 


3.0809 


BBS 
BB 


Presione  para  realizar  una  operacion  aritmetica  a!  valor  mostrado. 

Debe  Ingresar  un  niimero  despues  del  signo  aritmetico. 

Si  presiona  mas  de  un  signo  aritmetico  en  secuencia,  la  calculadora  solo  reallza  la 

iiltima  operacion  (la  iitima  tecia  oprlmida). 


Igualdad 

B 


Presione  para  completar  el  calculo  y  mostrar  el  resultado.  Si  oprimeB  mas  de  una  vez 
sin  Ingresar  un  numero,  la  calculadora  realiza  la  iiltima  operacion  aritmetica  al  valor 
mostrado. 


4x8 


BBEBB 


32. 


256. 


8        Funciones  basicas 


Correcciones 


B 

IC7CE| 


Presione  para  borrar  el  ultimo  numero  ingresado, 

Oprima  para  borrar  el  valor  mostrado,  siguiendo  con  el  calculo  que  esta  realizando, 
Presione  despues  del  signo  aritmetico  para  cancelartodo  el  calculo. 


Borrado  de  errores 


20. 


m 


Presione  para  borrar  un  error  (indicado  por  "-E-"  en  el  visor)— por  ej:  un  error  de 

desborde— y  seguir  manteniendo  los  datos  en  memoria. 

Oprima  para  reajustar  la  calculadora  y  limpiar  la  memoria  (Modelo  solar  solamente). 


Ajuste  de  la  cantidad  de  decimales 


IINVl iFIXl       Presione  despues  de  la  operacion  aritmetica,  o  despues  de  oprimir  [AC],  para  fijar  la 
[2]  cantidad  de  decimales  a  mostrar  (el  numero  que  presiona  es  la  cantidad  de  decimales  que 

quiere  mostrar).  La  calculadora  redondea  el  numero  en  el  visor  pero  internamente 

mantiene  completa  precision. 
IINVl  Oprima  para  reajustar  el  punto  decimal  flotante. 

I  


Ajuste  del  visor  para  notacion  cientifica 


llNVl  Presione  para  ajustar  el  visor  a  la  notacion  cientifica  y  expresar  el  numero  como  potencia 

|SCI|  de  10— por  ej:  .0043  se  muestra  como  4.3:°^  que  representa  4.3x10-''. 

IINVl  Oprima  para  reajustar  el  visor  al  formate  flotante. 

m 


Funciones  basicas  9 


4.  Calculos 

Precision 


La  calculadora  cienti'fica  HP  6S  calcula  resultados  con  hasta  12  digitos  de  exactitud  pero 
los  redondea  a  10  en  el  visor.  Al  realizar  un  calculo  usando  el  resultado  de  otro  anterior,  se 
usa  el  valor  de  12  digitos  almacenado  y  no  el  de  10  que  se  muestra. 


Orden  de  las  operaciones 


La  calculadora  cientifica  HP  6S  realiza  operaciones  en  el  siguiente  orden: 


H,  (^^,  EE,  FrI 
B,B 

(AND) 

H,  O,  [XNOl 


Calculos  simples 


Haga  los  calculos  tal  como  si  los  escribiera  en  un  papal. 


7.2x8.5-4.7x3.9 

4x8  fflBSB 


42.87 


32. 


Orden  de  los  calculos 

mm 


Utlllce  parentesis  para  especificar  el  orden  de  los  calculos.  Puede  agrupar  hasta  seis 
niveles  de  parentesis. 

No  necesita  ingresar  los  parentesis  de  cierre.  La  calculadora  los  inserta  por  usted  aunque 
no  los  muestre. 


-5(4+3) 


MBBBBSIB 


-35. 


10  Calculos 


Reutilizacion  de  operaciones  aritmeticas 


EE 

0 

etc 


Presione  la  tecia  de  signo  aritmetico  dos  veces  para  volver  a  realizar  una  operacion 
aritmetica  a  un  nuevo  numero.  La  calculadora  almacena  la  operacion  y  la  utiliza  cuando 
ingresa  otro  numero  y  oprime  S.  Almacene  un  calculo  para  ser  reutilizado  encerrandolo 
entre  parentesis.  Bon'e  la  operacion  aritmetica  guardada  presionando  ^VCEl. 


3+2.3 
6+2.3 
9+2.3 
4(3x6) 
-5(3x6) 


[3]EE[2]H(3]B 


5.3 


8.3 


11.3 


72. 


-90. 


Utilizacion  de  la  memoria 


IX-MI 

(Ml 


La  calculadora  clentlfica  HP  6S  tiene  una  memoria  independiente. 
Aparece  M  cuando  hay  un  valor  en  la  memoria. 

Presione  El  para  limpiar  el  visor  o  cancelar  el  calculo  reailzado  sin  borrar  la  memoria. 

Oprlma  O  para  almacenar  el  valor  mostrado  en  ia  memoria. 

Presione  |*)  para  sumar  el  valor  mostrado  a  la  memoria. 

Oprlma  [RM]  para  despiegar  ei  contenido  de  la  memoria  —para  determlnar  su  valor  o 

para  Incorporario  a  su  calculo. 

Presione  [INV]0  para  mostrar  el  contenido  de  la  memoria  y  reemplazario  con  el  valor 

mostrado  antes  de  oprlmir  las  teclas. 

Presione  [AC]  para  limpiar  el  visor  y  la  memoria  (Modeio  solar). 

Presione  lOFF]|0i  para  limpiar  el  visor  y  ia  memoria  (iVlodelo  a  pllas). 


Fracciones  aritmeticas 


Presione  para  Ingresar  fracciones. 

Oprlma  \M  despues  de[3  para  mostrar  la  fracclon  como  decimal. 

En  ei  visor,  una  fraccion  se  reduce  a  su  minima  expresion  al  preslonar  una  tecia  de 

funcion  (x,-^,+  -)  0  =. 


4  5/6  X  (3+12/3)  ^7% 

(4]H[EHaBmi3]BmSElfflSI[IlBBffll)fflSB 


2-61J71. 
2.86 


Calculos  11 


(1.5x107)- [(2.5x106)  X  3/100]  = 


3456/78  =  811/13 


[IlfflaBElfflBl] 


149250000. 


3-456J78. 


S  8-11J13. 


IINVl  |D/C|       Presione  estas  teclas  para  cambiar  entre  fracciones  propias  e  impropias. 


311/13=  115/13 


8-11J13. 


115J13. 


[lNV][D/Cl 
[INV][D/Cl  8-riJ13. 


iComo  decimal. 


La  respuesta  a  un  calculo  con  mezcia  de  fracciones  y  decimales  se  muestrai 
41/52  x  78.9  l4]lT)@i[5]|2]|x][7]l]B[9)B  62.20961538 

Calculo  de  porcentajes  


tBOr 


757 


"3757 


2875. 


-87S- 


2625. 


IINVl  1%)         Presione  para  calcular  porcentajes. 

12%  de  1500  BBEIBBBEIHSB 

660  como  porcentaje  de  880  (SBElBlllBIOlENYlSB 

2500  mas  15%  [IlBBOBBISKlHylll] 

B 

25%  de  descuento  a  3500  f3lf5|[0lf0lR[2ir5lfiNV]|%1 

B 

26%  de  2200;  26%de  3300;  26%  de  3800; 

DSEIEIB 

$80  la  semana  pasada;  $100  esta:  ique  %  es  el  nuevo  valor  respecto  del  vilejo?  

BSSBSEKlvlBB  125, 

iQue  %  es  138gm  respecto  de  150gm  y  129gm  de  150gm? 

BSEBBBBEIHSB 

BESB  86. 


-5727 


-S5S7 


988. 


92. 


12  Calculos 


5.  Otras  funciones 

Conversion  de  minutos  y  segundos  a  formato  decimal 


Mm 


Presione  para  convertir  minutos  y  segundos  (numeros  sexagesimales)  al  formato  decimal. 
Al  ingresar  un  numero  sexagesimal,  incorpore  los  grados  a  la  izquierda  del  punto  decimal, 
y  los  minutos  y  segundos  a  la  derecha— el  primer  y  segundo  digito  a  ia  izquierda  del  punto 
decimal  son  minutos  y  el  tercero  y  subsiguientes  son  segundos. 

Oprlma  para  convertir  formato  decimal  a  sexagesimal. 


14°25'36" 

[iNviFasi 


14.42666667 


14°25'36" 


Conversion  entre  angulos,  radianes  y  grados 


JNVJS 

45°  =  0.785398163  rad  =  50  grad 

RAD 

0.785398163 

GRAD 

50. 

[iNVlW 

DEG 

45. 

Funciones  trigonometricas 

Presione  Eli  ggn  {m  rad)  = 
para 


cambiar 
RAD,  DEG 
y  GRAD 


cos  63°52'41" 


tan  (-35  grad)  = 


RAD  flNVlfTrlFlfelRrsinl 

DEG  mmBmmwm 

[cos] 

GRAD  SHUEtaitan] 


0.5 


DEG  63.87805556 


□EG  0.440283084 


GRAD-0.61 2800788 


2  •  sen  45°  x  cos  65°  =  DEG  [I)[x][4][5]|siri]H[6][I]|coiE] 


DEG  0.597672477 


cot  30°  =  Vtan  30° 


DEG  f3lf0lltan|[fa1 


DEG  1.732050808 


1 


sec  {''/3  rad)  =  cos  p/3  rad)      RAD  [lNV]|7tlF1f3lR^ffel 
1 


cosec  30°  =  sin  30° 
cos 

tan  -10.6104  = 


2. 


RAD  (DHQlll+gHElHlcosl  RAD  0.760244597 


DEG  □[aajHHQNVlSara 

flNVlFDMSl 


DEG  31.39989118 


DEG  31°23'59.6" 
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Funciones  hiperbolicas 

senh  3.6  = 
tanh2.5  = 

cosh  1.5  -  senh  1.5 


fRMl[HYP|[iinlR 


18.28545536 


0.986614298 


2.352409615 


0.22313016 


senh  -1  30  = 

resolver  tanh  4x  =  0,! 
V- tan -10.88  - 


(ll[0][!NV][HYP]Sir]3  4.094622224 


□[iJlljHEYPllafgElSJB  0.343941914 


Funciones  logantmicas 


log  1.23  (=log,o1.23)  = 


resolver  4^  =  64  log  64 
X  =  log4 

log  456  +  In  456  = 
1004  +  5.  e  3  = 

5.62  3  = 

123V7{=^Vl23)  = 
(78 -23)-'' 2  = 
3i2  +  eio  = 


(4](5][6]SlQs]E][Rl(In]B 

□ffl(lNy)5ogB[5][x][3]El[lNv]BB 
E]B[6]0^B(3lB 
mOSKMlSBB 


0.089905111 


0.434294481 


2.760821773 


52.58143837 


1.988647795 


1.305111829-=' 


553467.4658 


Potenciacion  y  radicacion 


V2  +  V3xV5=  EJHlElBSHlElHlIKlNylElB 
N5  +  'V-27  =  ElHEBElSEtgHE 
123  +  302=  QD^UBSIEHB 


5.287196909 


-1.290024053 


1023. 


8!  (=1  x2x3x...  x7x8; 


[I][INV]@ 


40320 


14      Otras  funciones 


Funciones  miscelaneas 

1 .234  +  1 .234  = 


1^3+1+3= 


1 23m  X  456m  =  56088m 
=  56.088km 

7.8g- 96  =  0.081 25g 
=  81 .25mg 


[iNylExiamElSlE] 

[iNVllSCil 

[inv][fl6| 
dYKEixlH 

fiNVllENG] 
[iNVllENG] 


1.23 


2.47 


2.468 


0.33 


3.33-01 


6.67-01 


0.67 


0.666666666 


56088. 


56.088  03 


0.08125 


81.25-03 


(X) 


Conversion  de  coordenadas  polares  a  rectangulares 

Formula:  x  =  r  •  cosO     y  =  r  •  sinG 
p.  ej:  encontrar  el  valor  de  x  e  y  teniendo  el  punto  0=60  y 
longitud  r=2  en  coordenadas  polares 

DEG  [IIQfflggSlEKiNVlES 

SNVllMl    1 .732050808 

MUM] 

Conversion  de  coordenadas  rectangulares  a  polares 

Formula:  r  =  Vx^  +  y2 
e  =  tan-'y/x(-180°<6>  180°) 

p.  ej:  encuentre  la  longitud  r  y  el  angulo  6  en  radianes 
teniendo  el  punto  P  x=1  e  y=A/3  en  coordenadas  rectangulares. 

RAD  [T1[ijW]|M|[3l[liW]|TniFhPlH 


(y) 

1. 

(X) 

t/'  / 

/  / 

iy 

/''  0 

 ^ 

0 

X 

2. 


flNVllMll  1.047197551 

(9  en  radianes) 

[iNVlggll  2. 

(r) 
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6.  Valores  binarios,  octales  y  hexadecimales 


MODE 


IHEXIIOCII 
[BlNllDECl 


Utilice  la  tecia  (mO[)|  para  esfableceria  base  numerica.  Cuando  utilice  bases  distintas  a  10, 
solo  puede  entrar  numeros  valldos  para  la  base— por  ej:  en  modalidad  binaria,  puede 
solamente  Ingresar  (T]  y  [0]. 

[modeIIHEX]  establece  la  modalidad  hexadecimal  con  las  teclas  de  (A]  a  [F]  habllitadas. 
Notese  que  la  b  y  la  d  en  modalidad  hexadecimal  se  muestran  en  minusculas  para 
distinguirlas  de  numeros. 

SogfOCT)  establece  la  modalidad  octal. 

[mode] [BIN]  establece  la  modalidad  binaria. 

[modeIIdecI  establece  la  modalidad  decimal. 

Atencion:  Al  utillzar  una  base  distinta  de  10,  cualquier  parte  fraccional  se  trunca. 


Conversiones  binarias/octales/decimales/hexadecimales 


Conversion  de  22^0  a  binaria. 

l2ir2|[M0DE|fBlN] 

BIN 

10110. 

Conversion  de  22.|o  a  octal. 

[MODEllOCTI 

OCT 

26. 

Conversion  de  SIS^q  a  binaria 

f5irnf3l|M0DE|fBlN] 

EBIN 

0. 

2147483647. 


La  conversion  a  modalidad  binaria  genera  error  si  el  resultado  es  mayor  de  10  digitos. 
Conversion  de  7FFFFFFF^g  a  decimal. 

llEIxlSEIBBBEBBeiB 

Conversion  de  123456io  a  octal. 

masiaiiiiiiiioci) 

Conversion  de  IIOOIIO2  a  decimal. 

H[iSITl[i][S[Q][ll(I][o]6ollDEC)  102. 


361100. 


Calculos  binarios/octales/decimales/hexadecimales 

1011I2  +  110102  =  11000I2 


(MODI 

(HEXllOCl) 

dNKDECl  1238xABCi6 
=37AF4i6 
=228084io 

1F2Di6-100io 
=7881 10 
=1EC9i« 


HlOCT]|Tl[2][3]lx]S(HlX)(AlB(C]B 


W(HEXirnB[2lfDlRp0DE|[DECinifOl[Ol 


11000. 


37AF4. 


228084. 


7881. 


1EC9. 
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Valores  binarios,  octales  y  hexadecimales 


76548*  12^0 
=  334.33...  10 
=  5168 

Las  partes  fraccionales  del  resultado  se  truncan 


El[0CT][7]S)[EaSeiDECl[T][2]E) 


334.3333333 


ililli(j]lI][aBili[ocT][4i[5][6]ix] 
H[lc]|7][8]0H[HEX|(T)(A)g 


1102+4568x78io*1Ai6 
=390i6 
=912^0 

En  calculos  mixtos,  la  multiplicacion  y  division  tienen  prioridad  sobre  la  suma  y  resta. 


BCi6X(14io+69io 
=15604io 
=3CF4is 

IKHlxlllEHCDIlEECimfflBiaEimB 


516. 


390. 


912. 


15604. 


3CF4. 


Operaciones  logicas 


Puede  utilizar  las  siguientes  operaciones  logicas  para  comparar  dos  numeros,  teniendo 
presente  lo  siguiente: 

•  No  puede  utilizar  numeros  de  base  decimal  en  operaciones  logicas. 

•  La  calculadora  compara  las  versiones  binarias  de  los  numeros  ingresados.  Si  el 
numero  tiene  menos  de  10  digitos,  la  calculadora  ilena  los  valores  a  la  izquierda  del 
numero  con  ceros— per  ej:  si  compara  hexadecimal  F1  con  octal  4,  la  calculadora 
compara  0000010001  con  0000000100. 

•  Si  utiliza  un  solo  numero  en  una  operacion  logica,  la  calculadora  lo  compara  con 
0000000000, 

Los  operadores  logicos  funcionan  de  la  siguiente  forma: 

1 .  La  operacion  compara  los  dfgitos  binaries  en  las  correspondientes  posiciones  para 
cada  uno  de  los  numeros. 

2.  La  operacion  da  un  digito  binario  correspondiente  a  cada  posicion. 

3.  Si  esta  utilizando  una  base  distinta  a  la  binaria,  el  resultado  se  muestra  en  la  base  del 
ultimo  numero  ingresado. 

Se  encuentran  disponibles  los  siguientes  operadores  logicos: 

[AND]  da  un  1  por  cada  posicion  donde  hubiera  un  1  en  ambos  numeros. 

[0R|  da  un  1  por  cada  posicion  donde  hubiera  un  1  en  cualquiera  de  los  dos. 

[XORl  da  un  1  por  cada  posicion  donde  hubiera  un  1  en  cualquiera  de  los  dos  numeros, 

pero  no  en  ambos  numeros. 

[XNORl  da  un  1  por  cada  posicion  donde  hubiera  un  mismo  digito  en  ambos  numeros, 
Mof]  da  ei  compiemento  radical  disminuido, 

Presione  estas  teclas  para  reaiizar  las  respectivas  operaciones  logicas  binarias,  octaies, 
decimales  y  hexadecimaies. 


Valores  binarios,  octaies  y  hexadecimaies 
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19i6AND1Ai6  =  18is 

SSlIJIIIllDllTKAlH 

120igOR110l2  =  12Di6 

H(HIx|[i]lI)[aill6@(B!HQ]|T|[o][i]B 

2A16XNOR  5Di6  =  FFFFFFFF8816 
1AisAND2Fi6=Ai6 
NOT  de  IOIO2 


BIN  100101101. 


12d. 


[M0DEl[HEX]r5l[M)Rl[3lR 
W[HEX][2llAl[M)Rlf5l[DlR 
[mEl[HEXlfT1[Al[WD|[M^[2lfFlR 
MflNllTlfOlfTIRrollNOTi 


;  FFFFFFFF88. 


BIN  1111101001. 


Complemento  radical 

[iNVllNEGl 


Presione  para  calcuiar  y  desplegar  el  complemento  radical  del  numero  haxadecimal,  octal 
0  binario  mostrado  en  el  momento— por  ej:  10000000000-  version  binaria  del  numero. 
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Valores  binarios,  octales  y  hexadecimales 


7.  Estadistica 


Presione  para  utilizar  la  modalidad  estadistica  que  le  permite  ingresar  datos  y  aplicar  las 
funciones  estadi'sticas  para  analizarlos. 


Ingreso  de  una  lista  de  datos  para  analizar 


Presione  despues  de  cada  dato.  Al  oprimir  [DATAiJa  calculadora  muestra  el  niimero  de  datos 
ingresados. 

Per  ejempio,  para  ingresar  una  lista  de  datos  consistente  en  5,  8  y  -3,  teclee  lo  siguiente: 

[5]  H  [i]  EiSI  \±B  MS 

Para  ingresar  los  resultados  de  un  calculo  como  dato  realice  los  calculos  como  los  haria 
nomnaimente,  cuando  se  nnuestre  el  resultado  presione  [DATAi. 

Usted  puede  corregir  los  datos  ingresados  en  la  calculadora: 

Para  cancelar  la  ultima  entrada  presione  ^E]  antes  de  oprimir  iDATAl.  Notese  que  cuando 
presiona  'QK£\,  aparece  el  0.  Presione  [jNViS  para  mostrar  la  cantidad  de  datos 
almacenados  en  la  calculadora.Para  borrar  un  dato  previamente  ingresado,  entre 
nuevamente  el  valor  y  presione  fliWIEI. 


Aplicacion  de  funciones  estadisticas  a  los  datos 


\\mw 


Una  vez  ingresada  una  lista  de  datos,  usted  puede  utilizar  las  siguientes  funciones  estadisticas: 

[INVirwl  La  cantidad  de  datos  ingresados 

fINVllOH-il  Muestra  de  desviacion  estandar 

[!Ny][On]  Desviacion  poblacional  estandar 

MSIS}  IVledla  aritmetica 

[INVIO  La  suma  de  cada  dato 

[!NV]E2I  El  cuadrado  de  la  suma  de  los  datos 


IDATAl  Encuentre  la  desviacion  estandar  en  los  datos  5,  9  1 3  y  6. 

[M0M||SDir5l[DAJAll9l[a^ 

Se  ingreso  el  4, 1,  82,  59, 2,  y  103,  pero  el  59  se  entro  por  error,  ya  que 
deberfa  haber  sido  58,  para  rectificar  el  error  ingrese  el  numero 
equivocado,  59,  y  en  seguida  [iNVlOID.seguido  por  el  numero 
correcto,  58,  y  MB- 


SD  3.593976442 
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8.  Especificaciones 

Funciones  cienti'ficas/rango  de  ingreso 


senx  /  cosx  /  tanx 

|x|<4.5x10l''9rados 

(<25x107jtrad<5x10i''grad 

sen-''x/cos"^x 

|x|>1 

taiT^x 

|x|<10i'"' 

sinhx  /  coshx 

|x|>230.2585092 

tanhx 

lxl<10i'"' 

senh'^x 

|x|<5x1099 

LUoM  A 

|a|^a^iJa  IU 

Ldllll  A 

Ivkl 

lULjA  /  II  lA 

in-99>Y<:inioo 

IU      £1A^  1  U 

- 1  u  '^'^<^x^z  ju.z  jO  juyz 

lU^ 

-  IU'"^<X<  lUU 

yX 

y>u— >  iU'"^<x»iogy<  luu 

y=O^X>0 

y<0— >x  :entero  o  V2n  +1  (n  :  entero) 

y>0^x^O :  -10ioo<  Vx«logy<230.2582092 

y=:O^X>0 

y<0— >x  :  numero  imparo  Vn  (n  :  entero) 

Vx 

0>x<10ioo 

|x|<1050 

|/\|        1  w 

% 

|x|<10i'"' 

Vx 

|X|<10^™(X5iO) 

n! 

0>x<69  (n  :  entero) 

REC->POL 

Vx2  +  y2<iomo 

POL^REC 

|e|<4,5x10i'' grades 

(<25x10?rad,<5x10i»grad) 

0>r>ioioo 

DMS^DEG 

|x|>10i™ 

DEG^DMS 

|x|>107 

10  digitos 

Binario 

Positivo:  0>x>1111111111 

Negative:  1000000000>x>1111111111 

Octal 

Positivo:  0>x>3777777777 

Negative:  4000000000>x>7777777777 

Decimal 

Positivo:  0>x>9999999999 

Negative:  -9999999999>x<0 

Hexadecimal 

Positivo:  0>x>2540BE3FF 

Negative:  FDABF41C01>x>FFFFFFFFFF 
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Lectura 

•  Visor  de  cristal  h'quido  con  supresion  de  ceros  innecesarios 
Alimentacion 

•  Celula  silicona  solar  (el  modelo  solar  solamente) 

•  Pilas  manganeso  alcalinas  (LR43)— 1  pila  para  el  modelo  solar,  2  para  el  no  solar. 
Rango  de  temperatura  ambiente 

•  0°C^O°C  (32°F-104°F). 

Dimensiones 

•  alto:  127mm;  ancho:  72mm;  espesor:  8,5mm  (sin  Inclufrestuche). 
Peso  neto 

91g  (incluyendo  estuche). 


9.  Cambio  de  pilas 

•  Reemplazo 

La  pila  es  de  tipo  manganeso  alcaiina  (LR43  —1  en  el  modelo  solar  y  2  en  el  no  solar).  Reemplacela 
cuando  ei  visor  se  oscurezca  en  bajas  condiciones  de  luminosidad  o  desaparece  y  no  puede  reestablecerse 
oprimiendo  (AC). 

•  Para  reemplazar  la  pila: 

1 .  Retire  los  cuatro  tornillos  de  la  parte  posterior  de  la  calculadora.  No  los  pierda. 

2.  Retire  la  tapa  posterior 

3.  Retire  la  pila  vieja.  Haga  palanca  con  un  objeto  puntiagudo  como  un  lapicero. 

4.  Instate  la  pila  nueva  con  el  signo  +  hacia  arriba. 

5.  Reemplace  la  tapa  posterior  y  los  tornillos. 

6.  Verifique  que  el  visor  muestre  0  en  la  modalidad  DEG. 
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